2 DANAK

INSP Reg. nr. 9047 TEKNOLOGISK

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Arhus C

Festudlejning og mobiltoilet T 7203050
Marielundvej 47 | |
2730 Herlev

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880:2014

Cert.nr.: ‘ TI_16_TK_0518 Revision: 01

Konstruktionens navn/type: | Saekko Rammetelt 9 m 2-spors

Beskrivelse/omfang: Dette certifikat deekker 14 rammer/spaer / 39 m

Konstruktionen er tilladt for:

I 1 m v
Terrzenkategori (Abne (Landomrader/lav (Tzet, hoj be-
. (By, skovomrader)
arealer) vegetation) byggelse)

Middelvindhastighed m/s* 13,1 14,7 17,3 18,0
Vindsted m/s * 19,6

Overvégning ved brug, ansvar skal tildeles/oplyses.

* Middelvindhastighed varslet af DMI for det omrade, hvor konstruktionen er opstillet

* Vindsted, Vind malt med vindmaler monteret i toppen af konstruktion/teltet og lebende overvéget

Krayv til forankring:
Jordspyd Ved hver sidebardun Ved gavlbardun Ved hvert rammeben
Min. forandringskraft/traek-
kraft (ke) 254 98 180
Jordspyd (mm) ** 225x1200 3320x800 325x800
**) yejledende dimension ved anvendelse af et spyd. Ved anvendelse af andre dimensioner/spyd, iht. teltmanual
Ballast Ved hver side bardun Ved gavlbardun Ved hvert rammeben
Betonklods pa Muldjord (kg) 499 193 180
Betonklods pa Lerjord (kg) 945 365 180
Betonklods pa Asfalt (kg) 582 225 180

Barduner: Placeres i siden ud for hvert rammeben samt i gavle ved kip. Min. treekstyrke iht.
ovenstiende. Vindkryds i tag og facade: Min. treekstyrke 170 kg,

Ben skal opstilles pa fast underlag.

Snelast cm: Ikke tilladt. Maks. ophzengningslast pr. ramme: 40 kg. (i kip).

Godkendt til: Max. 2 personer/m? siddende i reekke og 3.0 personer/m” staende.

Opstilling udferes iht.: ”Teltmanual for rammetelt 9 meters bredde — 2-spor”. Version 1. maj
2015. Teltet ma kun benyttes under stadig overvagning, og nar der foreligger en evakueringsplan.

Konstruktionen er tilladt for:

Max. 150 persomer (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat - Godkendelse til mere end 150 personer kraever
godkendelse/inspektion af nedvendige brandtekniske installationer, samt pladsfordelingsplaner)

D Mere end 150 personei' (Nedvendige brandtekniske installationer og pladsfordelingsplan er omfattet af inspektionen)
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Pladsfordelingsplaner omfattet af certifikat:

Bemarkninger:

e Ansvarlig person udnzvnes for overvagning af konstruktionen/teltet ved brug, og ved overskridelse af anferte veerdier skal
konstruktionen/teltet nedlukkes/vindbelastning reduceres og evakueres.

e Ved opstilling; Opstillingen skal betragtes som falles telt/konstruktion, hvis der er mindre end 10 m i felles afstand.
Afstand: Telt/konstruktion skal opstilles med min. § m til andre telte/bygninger. P4 anden grund tilleegges folgende afstande:
Alm. bygninger (murverk, letbeton/beton) + 2,5 m = 7,5 m, Andre telte/campingomrade: + 5 m = 10 m.
Andre bygning (stratag/ikke brandsikret): + 10,0 m = 15,0 m. Andre afstande vil kunne accepteres pa baggrund af en konkret vurdering
af muligheden for brandspredning, fra offentlig myndighed. Placering ma ikke blokere for flugtveje.

o Der skal min. veere 2 nedudgange i teltet. Max. afstand til en nedudgang, mé ikke vaere mere end 25 m. Der skal skiltes for markering
af nedudgang

e Ved opstilling i arstid, hvor der er risiko for sne, skal der vare opvarmning i telt. Evt. sne skal lobende fjernes.

o Terrenkategori I; Omrade med sger eller omrader uden vaesentlig vegetation og uden forhindringer.
Terrenkategori II; Omrade med lav vegetation, og enkelte forhindringer (treeer, bygninger).
Terrznkategori I11; Omréade med regelmassig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
Terrenkategori IV Omrade, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget, med gennemsnitshgjde over 15 m
Ved placering inden for 1 km fra gransen til naste terrasnkategori skal den laveste kategori bruges ved vurdering af vind

Dette certifikat er kun gyldigt, under forudsatning af at ovennavnte krav til opstilling og brug er opfyldt. Dokumentationen af ovennavnte konstruktion er
gennemgdet, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport for dokumentgennemgang, market dette certifikats nummer. TI-15-TK0177
Inspektion af ovennavnte konstruktion er gennemgéet, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport market med dette certifikats nummer

Konstruktionen skal re-certificeres, inden: 01-08-2027

Certificering & Inspektion Dato: 19-08-2022
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